VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENAR RFIT AIIF HFM 
VERTRAG UBEH ^^^l^ggig^ PATENTWESENS > — 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT O^ER DIE 
INTtKNAiiu pATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags Qber die Internationale Zusammenart>elt auf dem Geblet des Patentwesens, 



REC'D 26 JUL 2005 
WiPO 



PCTI 



Aktenzeichen des AnmeWers odor Anwalts 
P802659yWO/1 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Foimblatt PCT/IPEAAH6 



Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaUJahr) 



30.06.2004 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/D07069 

Internationale PalentWasslflkatton (IPK) oder natlonale Klassiflkatlon und IPK 
B21D39A34, B21 028^8, B21D26A32, B60G7yD0 



Priorltaisdatum (TagMonaUJahr) 
09.07.2003 



Anmelder 

DAIMLERCHRYSLER AG et al. 



Artikel 36 Qbermittelt wird. 
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70 16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). K^r,r.n 
802 der Verwaltungsvorschritten) 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden PunWen: 
^ FeldNr. » Grundlage des Beschelds 

D mi Kr^»te»,nge«.G«=h«n.».,Nouh*e*«te«=*.T»«gl-»n<.,«^^ 

Anwendbarkeit 

□ FeldNr.lV Mangelnde EInheitlichkeit der Erfindung ^ ^ „„„u«.„Tatiokeit 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
H Feld Nr. VII Bestimmte M&ngel der intematlonalen Anmeldung 

□ FeldNr.Vin Bestimmte Bemerkunge n zur intematlonalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004yD07069 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung In der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben 1st. 

□ Der Bericht beruht auf einer Oberseteung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zwecic eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regei 12.4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 undA^der 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzbl^tter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Bericlits als 
"ursprunglich eingereiclit" und sind ihm nicht beigefOgt): 



Beschreibung, Seiten 

1-12 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

AnsprQche, Nr. 

1 -6 eingereicht m!t dem Antrag 

Zeiohnungen, Blatter 

1^-3/3 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotolcoll undtoder etwaigen dazugehdrlgen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotol<oll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehdrende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrlfft, konxien einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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^ ' INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2004yD07069 



Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen AnwendbarkeK; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

N8uheit(N) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 
Erflnderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-6 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
slehe Belblatt 



Feld Nr. Vil Bestimmte Mangel der Internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Fomn Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Belblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/007069 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststeliung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststeliung 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird aus folgenden Grunden als neu und erfinderisch 
gennass dem PCT angesehen. 

Als nachstliegender Stand der Technik wird ein Verfahren zur Herstellung eines 
Durchzuges an Hohlprofilen gemass dem Oberbegriff des Anspruchs 1 betrachtet, wie aus 
der WO-A-01/60544 (D1) bekannt. Dabei wird (Fig. 5, 6 und dazugehorige Besciireibung) 
erst das Holilprofil geloclit, dann ein Rohrstuck In das Hohlprofil-lnnere eingeschoben und 
anschliessend werden die Lochrander des Hohlprofils so umgeformt, dass das Rolirstuck 
festgehalten bzw. mit denn Hohlprofil verbunden wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich hiervon dadurch, dass das Hohlprofil 
durch zwei gegenuberliegende Lochstempet in Zusammenwirkung mit einer Lochmatrize 
gelocht wird. 

Die zu losende Aufgabe kann darin gesehen werden, die Prazision des gesamten 
Verfahren zu erhohen, Durch die Kennzeichnende Merkmalskombination ist ein prazises 
Lochen moglich, wodurch auch die Rohrlange des Rohrstucks besser an die 
Innnenabmessungen des Hohlprofils anpassbar ist und die Prazision des anschliessenden 
Umformvorganges erhoht wird. 

D1 sieht vor entweder ein einfacheres Vorlochen unter Wirkung eines Innenhochdrucks 

(Seite 6, Zeilen 1-3) oder kein Vorlochen (Seite 6, Zeilen 4-6). 

Die weiteren vorhandenen Dokumente gehen nicht daruber hinaus. 

Die ubrigen Anspruche sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des Artikels 33 PCT. 

Zu PunjctVil 

Bestimmte Mangel der internatlonalen Anmeldung 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/007069 

Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang mit 
den AnsprQclien. 
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Amtliches Aktenzeichen : PCT/EP2004/007069 EP0407069 
Unsere Akte: P802659/WO/1 



DaimlerChrysler AG 



Patentanspruche 



Verfahren zu'r Herstellung eines Dufchzuges (20,26,30) an 
Hohlprofilen (1), wobei ein Rohrstuck (9) in das Hohlpro- 
fil (1) eingeschoben und so darin platziert wird, dass 
die Stelle des zu erzeugenden Durchzuges (20/26,30) ko- 
axial umgibt, und' wobei anschliefiend das Hohlprofil (1) 
an dieser Stelle mittels eines Werkzeuges von auSen nach 
innen unter Bildung des Durchzuges (20,26,30) beauf- 
schlagt wird, wobei zuerst aus dem Hohlprofil (1) zwei 
gegenuberliegende LScher (8) ausgestanzt werden, von de- 
nen zumindest eines einen Durchmesser besitzt, der klei- 
ner ist als der des zu erzeugenden Durchzuges (20,26,30), 
wonach das Rohrstuck (9) in das Hohlprofil inner e (17) 
eingefuhrt wird, so dass es dort koaxial zur gemeinsamen 
Achse (10) der Locher (8) zu liegen kommt, und wobei an- 
schlieSend das Hohlprof ilmaterial des zwischen dem Loch- 
rand (12) und der Innenseite (16) des Rohrstuckes (9) be- 
findlichen Hohlprof ilabschnitts (18,23,29) bis zur fla- 
chigen Anlage an der Innenseite (16) des Rohrstuckes (9) 
in das Hohlprof il inner e (17) mittels zumindest eines 
Stempels (7,13) eingezogen wird, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass unter Zusammenwirkung einer in "das Hohlprofil (1) 
eingeschobenen Lochmatrize (3) und zweier gegenuberlie- 
gender Lochs tempel (7) , zwischen denen das Hohlprofil (1) 
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liegt, das Hohlprofil (1) gelocht wird. 

2 . Verf ahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Einziehvorgang mittels einer sich an eine an der 

Stirnseite (6) des Lochstempels (7) ausgebildete Schneid- 

kante (19) anschlieSende Folgekontur des Lochstempels (7) 

erfolgt. 

3 . Verf ahren nach einem der Anspruche 1 oder 2 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Hohlprof ilmaterial des Hohlprof ilabschnitts (29) 
in eine ringformig umlaufende Aussparung (27) des Rohr- 
stiickes (9), die zu dessen Stirnseite (28) hin of fen ist, 
eingezogen wird. 

4 . Verf ahren nach Anspruch 3 , 

dadurch gekennzeichnet, 
dass das Hohlprof ilmaterial derart eingezogen wird, dass 
es hinterschnittene Flachen (33) der Aussparung (27) des 
Rohrstiickes (9) hintergreif t . 

5. Verf ahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Hohlprofil (l) untfer Bildung gleich groSer Lo- 

cher (8) gelocht wird. 

6. Verf ahren nach einem der Anspi-iiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Hohlprofil (1) unter Bildung unterschiedlich 
groSer Ldcher (8) gelocht wird, wobei das groSere Loch 
derart bemessen ist, dass dessen Lochrand (12) bGndig rait 
der Innenseite (16) des Rohrstuckes (9) abschlieSt, und 
dass nur auf Seiten des kleineren Loches das Hohlprofil - 
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material eingezogen wird, wobei der Lochdurchmesser und 
der das Hohlprof ilmaterial tragende Hohlprof ilabs.chnitt 
(23) so bemessen sind, dass sich dieser nach dem Einzug 
zumindest iiber die gesamte LSnge des Rohrstuckes (9) hin- 
weg erstreckt. 
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